
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ  
Type 
 Typ 
Тип 

Příkon 
Input 

Leistungs-
aufnahme 

Потр. 
мощность 

(W) 

Napětí 
Voltage 

Spannung 
Напряжение 

(V) 

Otáčky 
Speed 

Drehzahl 
Обороты 

(1/min) 

Krytí 
Protection 
Schutzart 
Защита 

Provoz 
Duty cycle 

Betrieb 
Режим 

Smysl točení 
Rotation 

Drehrichung 
Вращение 

Proud 
Current 
Strom 

Ток   
(A) 

A24NL262 28 230 2500 IP00 S1 CCW 0,24 

A24NF325L 18 230 920 IP00 S1 CCW 0,16 

A24NF325R 18 230 920 IP00 S1 CW 0,16 

A24NJ326L 24 230 1200 IP00 S1 CCW 0,19 

A24NL381 38 230 1050 IP00 S1 CW 0,30 

A24NH365B 19 230 2100 IP00 S1 CW 0,19 

A24NF418 14 230 1900 IP00 S1 CCW 0,13 

A24NH516 24 230 2520 IP00 S1 CW 0,24 

A24NH517 24 400 2600 IP00 S1 CW 0,14 

A24NJ433 23 100 1060 IP00 S1 CCW 0,40 

A24NR551 77 230 2700 IP00 S2 30min CCW 0,68 
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Třída izolace, Class of insulation, Isolationsklasse, Класс изоляции: E; A24NH516 + A24NH517 + A24NR551 F  
Provoz, Duty, Betrieb, Режим работы: S1 při dobrém povrchovém chlazení, S1 when the surface is sufficient 

cooled, S1 bei guter Oberflächen-Kühlung, при хорошем поверхностном охлаждении 

 
Poznámka:       U motoru A24NF325L a A24NF325R je možné objednat také provedení s výstupní    
                            hřídelí ø4,5mm, rozpiska 7-0329 A24NF325L a rozpiska 7-0337 A24NF325R. 
Notice:               It is possible to order also motor A24NF325L and A24NF325R with shaft ø4,5 mm.When  
                            issuing order please specify it as 7-0329 for motor A24NF325L and 7-0337 for                  
                            A24NF325R.  
Notiz:                 Bei dem Motor A24NF325L und A24NF325R ist möglich die Durchführung mit dem                          
                            Wellendurchmesser  4,5 MM bestellen. Hier ist nötig das die Stüeckliste 7-0329 für   
                            Motor A24NF325L und 7-0337 für A24NF325R verwenden. 
Примечание:  Для двигателей A24NF325L и A24NF325R можно заказать исполнение с выходным           

валом ø4,5 мм, номера документации: 7-0329 для A24NF325L и 7-0337 для 
A24NF325R 
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